




















Коробка соединительная КСМ-56-ОМ1

КСМ-56-ОМ1 КСМ-56-ОМ1 нерж

Степень защиты IP56 IP56

Материал корпуса* сталь нержавеющая сталь*

Материал сальника термопласт латунь

Количество сальников 4 4

Диаметр кабеля, мм 8-16 8-16

Клеммник 4 полюса, 3 зажима, 2.5

кв.мм.

4 полюса, 3 зажима, 2.5 кв.мм.

К зажиму подключать не более двух жил сечением 2, 5 кв.мм.

Винт заземления 2 внутри, 2 снаружи 2 внутри, 2 снаружи

Напряжение, В:

- переменный ток 380 380

- постоянный ток 220 220

Номинальный ток, А 16 16

Масса, кг 0,52 0,52

*Примечание:

1. Для открытых палуб судов, эксплуатирующихся в морских условиях, применять корпус из

нержавеющей стали (оговаривается при заказе).

2. Возможно изготовление с кабельным вводом другого диаметра (6-12, 10-14, 8-16, 13-18 мм).

(оговаривается при заказе):

КСМ-56-ОМ1, в корпусе из нержавеющей стали, кабельный ввод 6-12 мм.
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корпуса и экрана М5

Описание:
Соединительная коробка из металла (сталь, нержавеющая сталь).
Предназначена для установки в цепях постоянного и переменного тока, сетей освеще-
ния, трансляции, сигнализации и контроля.
Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты , дляIP56
установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плавания),
а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.
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Судовое электрооборудование

электро-распределение 2025

Поставка с приемкой:
- РМРС
- РРР
- ВП

Коробки

соединительные

Коробки

соединительные

Ящики

соединительные

металлические

Ящики

соединительные

металлические

Штепсель -

трансформаторы

Штепсель -

трансформаторы

Посты

кнопочные

Посты

кнопочные

Выключатели

пакетные

Выключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Каютные

выключатели и

розетки

Каютные

выключатели и

розетки

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Пускатели

электромагнитные

Пускатели

электромагнитные

Фильтры

помехо-

подавляющие

Фильтры

помехо-

подавляющие

ИБП

переменного тока

ИБП

переменного тока

ИБП

постоянного тока

ИБП

постоянного тока

Медиасервер



Ящики соединительные
металлические

Судовое электрооборудование

электро-распределение 2025
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Коробки

соединительные

Коробки

соединительные

Ящики

соединительные

металлические

Ящики

соединительные

металлические

Штепсель -

трансформаторы

Штепсель -

трансформаторы

Посты

кнопочные

Посты

кнопочные

Выключатели

пакетные

Выключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Каютные

выключатели и

розетки

Каютные

выключатели и

розетки

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Пускатели

электромагнитные

Пускатели

электромагнитные

Фильтры

помехо-

подавляющие

Фильтры

помехо-

подавляющие

ИБП

переменного тока

ИБП

переменного тока

ИБП

постоянного тока

ИБП

постоянного тока

Медиасервер



Ящик соединительный ЯСМ-12-66-ОМ1

ЯСМ12-66-ОМ1

Тех. документация (приемка РМРС, РРР) ТУ БКЦ-004-2009

Тех. документация (приемка ВП) ТУ БКЦ-004В

Степень защиты IP66

Материал корпуса* Сталь (нержавеющая сталь)*

Количество сальников 1 шт. - М32; 7 шт - М25

Диаметр кабеля, мм 1 шт: 15-21 мм, 7 шт: 8-16 мм.

Проходные клеммы (3 контакта)

12 шт., 2.5 кв.мм.

Возможно соединение с соседними клеммами

с помощью штекерных перемычек

Винт заземления 1 снаружи, 1 внутри

Шина РЕ 100 А

Напряжение, В:

- переменный ток 690

- постоянный ток 660

Номинальный ток, А 24

Масса, кг 2,1

*Примечание:

1. Для открытых палуб судов, эксплуатирующихся в морских условиях, применять корпус из

нержавеющей стали (оговаривается при заказе).

2. По запросу возможен набор внутренней схемы с помощью штекерных перемычек.

Описание:
Соединительный ящик из металла (сталь, нержавеющая сталь).
Предназначен для установки в цепях постоянного и переменного тока сетей освещения,
сигнализации и контроля.
Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты 6 ,IP 6
для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плава-
вания), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.
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Судовое электрооборудование

электро-распределение 2025

Проходная клемма
3 контакта

2,5 кв.мм, 24А

Поставка с приемкой:
- РМРС
- РРР
- ВП

Коробки

соединительные

Коробки

соединительные

Ящики

соединительные

металлические

Ящики

соединительные

металлические

Штепсель -

трансформаторы

Штепсель -

трансформаторы

Посты

кнопочные

Посты

кнопочные

Выключатели

пакетные

Выключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Каютные

выключатели и

розетки

Каютные

выключатели и

розетки

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Пускатели

электромагнитные

Пускатели

электромагнитные

Фильтры

помехо-

подавляющие

Фильтры

помехо-

подавляющие

ИБП

переменного тока

ИБП

переменного тока

ИБП

постоянного тока

ИБП

постоянного тока

Медиасервер



Ящик соединительный ЯСМ-20-66-ОМ1

ЯСМ20-66-ОМ1

Тех. документация (приемка РМРС, РРР) ТУ БКЦ-004-2009

Тех. документация (приемка ВП) ТУ БКЦ-004В

Степень защиты IP66

Материал корпуса* Сталь (нержавеющая сталь)*

Количество сальников 1 шт. - М32; 7 шт - М25

Диаметр кабеля, мм 1 шт: 15-21 мм, 7 шт: 8-16 мм.

Проходные клеммы (3 контакта)

20 шт., 2.5 кв.мм.

Возможно соединение с соседними клеммами

с помощью штекерных перемычек

Винт заземления 1 снаружи, 1 внутри

Шина РЕ 100 А

Напряжение, В:

- переменный ток 690

- постоянный ток 660

Номинальный ток, А 24

Масса, кг 2,22

*Примечание:

1. Для открытых палуб судов, эксплуатирующихся в морских условиях, применять корпус

из нержавеющей стали (оговаривается при заказе).

2. По запросу возможен набор внутренней схемы с помощью штекерных перемычек.
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Судовое электрооборудование

Описание:
Соединительный ящик из металла (сталь, нержавеющая сталь).
Предназначен для установки в цепях постоянного и переменного тока сетей освещения,
сигнализации и контроля.
Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты 6 ,IP 6
для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плава-
ния), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

электро-распределение 2025

Проходная клемма
3 контакта

2,5 кв.мм, 24А

Поставка с приемкой:
- РМРС
- РРР
- ВП

Коробки

соединительные

Коробки

соединительные

Ящики

соединительные

металлические

Ящики

соединительные

металлические

Штепсель -

трансформаторы

Штепсель -

трансформаторы

Посты

кнопочные

Посты

кнопочные

Выключатели

пакетные

Выключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Каютные

выключатели и

розетки

Каютные

выключатели и

розетки

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Пускатели

электромагнитные

Пускатели

электромагнитные

Фильтры

помехо-

подавляющие

Фильтры

помехо-

подавляющие

ИБП

переменного тока

ИБП

переменного тока

ИБП

постоянного тока

ИБП

постоянного тока

Медиасервер



Ящик соединительный ЯСМ-30-66-ОМ1

ЯСМ30-66-ОМ1

Тех. документация (приемка РМРС, РРР) ТУ БКЦ-004-2009

Тех. документация (приемка ВП) ТУ БКЦ-004В

Степень защиты IP66

Материал корпуса* Сталь (нержавеющая сталь)*

Количество сальников 2 шт. - М32; 10 шт - М25

Диаметр кабеля, мм 2 шт: 12-21 мм, 10 шт: 8-16 мм.

Проходные клеммы (3 контакта)

30 шт., 2.5 кв.мм.

Возможно соединение с соседними клеммами

с помощью штекерных перемычек

Винт заземления 1 снаружи, 1 внутри

Шина РЕ 100 А, 2 шт

Напряжение, В:

- переменный ток 690

- постоянный ток 660

Номинальный ток, А 24

Масса, кг 3,64

*Примечание:

1. Для открытых палуб судов, эксплуатирующихся в морских условиях, применять корпус

из нержавеющей стали (оговаривается при заказе).

2. По запросу возможен набор внутренней схемы с помощью штекерных перемычек.
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Судовое электрооборудование

Описание:
Соединительный ящик из металла (сталь, нержавеющая сталь).
Предназначен для установки в цепях постоянного и переменного тока сетей освещения,
сигнализации и контроля.
Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты 6 ,IP 6
для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плава-
ния), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

электро-распределение 2025

Проходная клемма
3 контакта

2,5 кв.мм, 24А

Поставка с приемкой:
- РМРС
- РРР
- ВП

Коробки

соединительные

Коробки

соединительные

Ящики

соединительные

металлические

Ящики

соединительные

металлические

Штепсель -

трансформаторы

Штепсель -

трансформаторы

Посты

кнопочные

Посты

кнопочные

Выключатели

пакетные

Выключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Каютные

выключатели и

розетки

Каютные

выключатели и

розетки

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Пускатели

электромагнитные

Пускатели

электромагнитные

Фильтры

помехо-

подавляющие

Фильтры

помехо-

подавляющие

ИБП

переменного тока

ИБП

переменного тока

ИБП

постоянного тока

ИБП

постоянного тока

Медиасервер



Ящик соединительный ЯСМ-40-66-ОМ1

ЯСМ40-66-ОМ1

Тех. документация (приемка РМРС, РРР) ТУ БКЦ-004-2009

Тех. документация (приемка ВП) ТУ БКЦ-004В

Степень защиты IP66

Материал корпуса* Сталь (нержавеющая сталь)*

Количество сальников 2 шт. - М32; 10 шт - М25

Диаметр кабеля, мм 2 шт: 15-21 мм, 10 шт: 8-16 мм.

Проходные клеммы (3 контакта)

40 шт., 2.5 кв.мм.

Возможно соединение с соседними клеммами

с помощью штекерных перемычек

Винт заземления 1 снаружи, 1 внутри

Шина РЕ 100 А, 2 шт

Напряжение, В:

- переменный ток 690

- постоянный ток 660

Номинальный ток, А 24

Масса, кг 3,78

*Примечание:

1. Для открытых палуб судов, эксплуатирующихся в морских условиях, применять корпус

из нержавеющей стали (оговаривается при заказе).

2. По запросу возможен набор внутренней схемы с помощью штекерных перемычек.
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Судовое электрооборудование

Описание:
Соединительный ящик из металла (сталь, нержавеющая сталь).
Предназначен для установки в цепях постоянного и переменного тока сетей освещения,
сигнализации и контроля.
Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты 6 ,IP 6
для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плава-
ния), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

электро-распределение 2025

Проходная клемма
3 контакта

2,5 кв.мм, 24А

Поставка с приемкой:
- РМРС
- РРР
- ВП

Коробки

соединительные

Коробки

соединительные

Ящики

соединительные

металлические

Ящики

соединительные

металлические

Штепсель -

трансформаторы

Штепсель -

трансформаторы

Посты

кнопочные

Посты

кнопочные

Выключатели

пакетные

Выключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Каютные

выключатели и

розетки

Каютные

выключатели и

розетки

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Пускатели

электромагнитные

Пускатели

электромагнитные

Фильтры

помехо-

подавляющие

Фильтры

помехо-

подавляющие

ИБП

переменного тока

ИБП

переменного тока

ИБП

постоянного тока

ИБП

постоянного тока

Медиасервер



Ящик соединительный ЯСМ-56-66-ОМ1

ЯСМ56-66-ОМ1

Тех. документация (приемка РМРС, РРР) ТУ БКЦ-004-2009

Тех. документация (приемка ВП) ТУ БКЦ-004В

Степень защиты IP66

Материал корпуса* Сталь (нержавеющая сталь)*

Количество сальников 2 шт. - М32; 10 шт - М25

Диаметр кабеля, мм 2 шт: 15-21 мм, 12 шт: 10-17 мм.

Проходные клеммы (3 контакта)

56 шт., 2.5 кв.мм.

Возможно соединение с соседними клеммами

с помощью штекерных перемычек

Винт заземления 1 снаружи, 1 внутри

Шина РЕ 100 А, 2 шт

Напряжение, В:

- переменный ток 690

- постоянный ток 660

Номинальный ток, А 24

Масса, кг 5,07

*Примечание:

1. Для открытых палуб судов, эксплуатирующихся в морских условиях, применять корпус

из нержавеющей стали (оговаривается при заказе).

2. По запросу возможен набор внутренней схемы с помощью штекерных перемычек.
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Судовое электрооборудование

Описание:
Соединительный ящик из металла (сталь, нержавеющая сталь).
Предназначен для установки в цепях постоянного и переменного тока сетей освещения,
сигнализации и контроля.
Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, степень защиты 6 ,IP 6
для установки на открытой палубе (в том числе судов неограниченного района плава-
ния), а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

электро-распределение 2025

Проходная клемма
3 контакта

2,5 кв.мм, 24А

Поставка с приемкой:
- РМРС
- РРР
- ВП

Коробки

соединительные

Коробки

соединительные

Ящики

соединительные

металлические

Ящики

соединительные

металлические

Штепсель -

трансформаторы

Штепсель -

трансформаторы

Посты

кнопочные

Посты

кнопочные

Выключатели

пакетные

Выключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Каютные

выключатели и

розетки

Каютные

выключатели и

розетки

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Пускатели

электромагнитные

Пускатели

электромагнитные

Фильтры

помехо-

подавляющие

Фильтры

помехо-

подавляющие

ИБП

переменного тока

ИБП

переменного тока

ИБП

постоянного тока

ИБП

постоянного тока

Медиасервер



Штепсель-трансформаторы
для переносного освещения

электро-распределение 2025

Судовое электрооборудование
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Коробки

соединительные

Коробки

соединительные

Ящики

соединительные

металлические

Ящики

соединительные

металлические

Штепсель -

трансформаторы

Штепсель -

трансформаторы

Посты

кнопочные

Посты

кнопочные

Выключатели

пакетные

Выключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Каютные

выключатели и

розетки

Каютные

выключатели и

розетки

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Пускатели

электромагнитные

Пускатели

электромагнитные

Фильтры

помехо-

подавляющие

Фильтры

помехо-

подавляющие

ИБП

переменного тока

ИБП

переменного тока

ИБП

постоянного тока

ИБП

постоянного тока

Медиасервер



Штепсель-трансформатор для переносного освещения ШТПО

Описание:
Штепсель-трансформатор для питания светильников переносного освещения с лампами
накаливания 12, 24 или 36 В, мощностью 40 Вт от судовой сети 220 В.
Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1, для установки во внутренних
помещениях и на открытой палубе, в том числе судов неограниченного района плавания.

для открытых палуб судов, эксплуатирующихся в морских условиях,Примечание:
применять корпус из нержавеющей стали (оговаривается при заказе).

приемка РМРС, РРР - ТУ БКЦ-005-2009;Техническая документация:
приемка ВП - ТУ БКЦ-005В.

Основные параметры:

Сальник

Обмотка
трансфор-

матора

На ряп жение
В

Частота
Гц

Мощность
ВА Кол.

шт.

Наружный
диаметр
кабеля

мм

Степень
защиты

Материал
корпуса

Масса
кг

Первичная 220 50

Вторичная 12, 24, 36
63 1

от 10
до 17

IP66 Металл 2,9

80

93

110

150

1
5
0

4 отв.
8,2

!
Заглушка

Узел заземления
М8

2
1
5

50

Стр ууктура словного обозначения и дз елия

ШТПО 220/ Х 66 ОМ1– – –

Тип

Индекс по степени защиты:

66 IР66–

Климатическое исполнение ОМ и категория

размещений 1

Выходное напряжение:

12 - 12В, 50 Гц

24 - 24В, 50 Гц

36 - 36В, 50 Гц

электро-распределение 2025 18

Судовое электрооборудование

1
8
0

Поставка с приемкой:
- РМРС
- РРР
- ВП

Коробки

соединительные

Коробки

соединительные

Ящики

соединительные

металлические

Ящики

соединительные

металлические

Штепсель -

трансформаторы

Штепсель -

трансформаторы

Посты

кнопочные

Посты

кнопочные

Выключатели

пакетные

Выключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Каютные

выключатели и

розетки

Каютные

выключатели и

розетки

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Пускатели

электромагнитные

Пускатели

электромагнитные

Фильтры

помехо-

подавляющие

Фильтры

помехо-

подавляющие

ИБП

переменного тока

ИБП

переменного тока

ИБП

постоянного тока

ИБП

постоянного тока

Медиасервер



Посты управления и
сигнализации серии ПКП

электро-распределение 2025

Судовое электрооборудование
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Коробки

соединительные

Коробки

соединительные

Ящики

соединительные

металлические

Ящики

соединительные

металлические

Штепсель -

трансформаторы

Штепсель -

трансформаторы

Посты

кнопочные

Посты

кнопочные

Выключатели

пакетные

Выключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Каютные

выключатели и

розетки

Каютные

выключатели и

розетки

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Пускатели

электромагнитные

Пускатели

электромагнитные

Фильтры

помехо-

подавляющие

Фильтры

помехо-

подавляющие

ИБП

переменного тока

ИБП

переменного тока

ИБП

постоянного тока

ИБП

постоянного тока

Медиасервер



Посты управления и сигнализации серии ПКП

Описание:
Посты управления и сигнализации, предназначены для применения как на судах, так и в

других электротехнических установках. Возможно использование в электрических сетях с
напряжением постоянного тока до 220 В, переменного тока частотой 50 Гц - до 400 В.

Изделия обладают широким функционалом: возможна установка световой и звуковой
сигнализации, а также различных элементов управления - кнопок, переключателей, тумблеров,
джойстиков. Также, если вам необходимо многофункциональное решение, мы предлагаем
комбинированные посты: двойные и тройные.

Изделия имеют климатическое исполнение ОМ, категорию размещения 1 по ГОСТ 15150-69,
степень защиты IР66; при установке в пост зуммера - IР65; пакетного выключателя или
переключателя - IР67 по ГОСТ 14254-96 и предназначены для установки на открытой палубе
судов неограниченного района плавания, а так же во внутренних сырых и сухих помещениях.

По стойкости к механическим и климатическим воздействиям все изделия соответствуют
требованиям ГОСТ 15150-69 и Правилам РРР и РС.

Изделия укомплектованы герметичными кабельными вводами и уплотнительными элементами
под кабель диаметром от 8 до 16 мм. Необходимое количество кабельных вводов указывается
при заказе изделия.

Поставка с приемкой:
- РМРС
- РРР

Судовое электрооборудование

электро-распределение 2025

Габариты изделий:
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Коробки

соединительные

Коробки

соединительные

Ящики

соединительные

металлические

Ящики

соединительные

металлические

Штепсель -

трансформаторы

Штепсель -

трансформаторы

Посты

кнопочные

Посты

кнопочные

Выключатели

пакетные

Выключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Каютные

выключатели и

розетки

Каютные

выключатели и

розетки

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Пускатели

электромагнитные

Пускатели

электромагнитные

Фильтры

помехо-

подавляющие

Фильтры

помехо-

подавляющие

ИБП

переменного тока

ИБП

переменного тока

ИБП

постоянного тока

ИБП

постоянного тока

Медиасервер



Пост управления и сигнализации серии ПКП.
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Судовое электрооборудование

ПКП

Тех. документация ТУ VC-013-2016

Степень защиты* IP66, IP65, IP67

Категория воспламеняемости UL94 V0

Температура самовоспламенения 960°С

Материал корпуса термопласт

Материал сальников латунь

Количество сальников 1-4

Диаметр кабеля, мм 8-16

Напряжение, В:

- переменный ток 400

- постоянный ток 220

Масса, кг 0,25

Описание:
Пост кнопочный из ударопрочного, армированного стекловолокном термопласта,

стойкого к солнечной радиации и не поддерживающего горения.
Предназначен для коммутации электрических цепей управления переменного тока

40 В Г до 220В инапряжением до 0 частотой 50 ц и постоянного тока и/ ли подачи
к т .сигналов индикации, ак на месте, ак и дистанционно

*Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69,
степень защиты IР66; при установке в пост зуммера - IР65; пакетного выключателя
или переключателя - IР67 по ГОСТ 14254-96 возможна установка на открытой;
палубе, во внутренних сырых и сухих помещениях.

Перечень устанавливаемых аппаратов находится на стр. 4/7.

Поставка с приемкой:
- РМРС
- РРР

SB1

Схема электрическая
принципиальная

(для примера заказа на стр. 4/2)

1 2

1 2

X1

HL1

X2

Коробки

соединительные

Коробки

соединительные

Ящики

соединительные

металлические

Ящики

соединительные

металлические

Штепсель -

трансформаторы

Штепсель -

трансформаторы

Посты

кнопочные

Посты

кнопочные

Выключатели

пакетные

Выключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Каютные

выключатели и

розетки

Каютные

выключатели и

розетки

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Пускатели

электромагнитные

Пускатели

электромагнитные

Фильтры

помехо-

подавляющие

Фильтры

помехо-

подавляющие

ИБП

переменного тока

ИБП

переменного тока

ИБП

постоянного тока

ИБП

постоянного тока

Медиасервер



Пост управления и сигнализации серии ПКП.
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Судовое электрооборудование

* суммарное количество контактов в каждом аппарате не может быть больше четырех.

Для ненужных элементов в номере заказа указывать 00.

Пример: Пост ПКП-КЗ20Кр-24Кр-2
Пост, с кнопкой без фиксации с защитой от случайного нажатия красного цвета, с двумя НО,
с красной лампой на 24В, с двумя сальниками.
Текст надписей: 1 - "_________"; 2 - "_________".

Перечень устанавливаемых аппаратов находится на стр. 4/7.

Поставка с приемкой:
- РМРС
- РРР

Коробки

соединительные

Коробки

соединительные

Ящики

соединительные

металлические

Ящики

соединительные

металлические

Штепсель -

трансформаторы

Штепсель -

трансформаторы

Посты

кнопочные

Посты

кнопочные

Выключатели

пакетные

Выключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Каютные

выключатели и

розетки

Каютные

выключатели и

розетки

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Пускатели

электромагнитные

Пускатели

электромагнитные

Фильтры

помехо-

подавляющие

Фильтры

помехо-

подавляющие

ИБП

переменного тока

ИБП

переменного тока

ИБП

постоянного тока

ИБП

постоянного тока

Медиасервер



Пост управления и сигнализации серии 2ПКП.
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Судовое электрооборудование

2ПКП

Тех. документация ТУ VC-013-2016

Степень защиты* IP66, IP65, IP67

Категория воспламеняемости UL94 V0

Температура самовоспламенения 960°С

Материал корпуса термопласт

Материал сальников латунь

Количество сальников 1-4

Диаметр кабеля, мм 8-16

Напряжение, В:

- переменный ток 400

- постоянный ток 220

Масса, кг 0,85

Описание:
Пост кнопочный двойной из ударопрочного, армированного стекловолокном

термопласта, стойкого к солнечной радиации и не поддерживающего горения.
Предназначен для коммутации электрических цепей управления переменного тока

40 В Г до 220В инапряжением до 0 частотой 50 ц и постоянного тока и/ ли подачи
к т .сигналов индикации, ак на месте, ак и дистанционно

*Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69,
степень защиты IР66; при установке в пост зуммера - IР65; пакетного выключателя
или переключателя - IР67 по ГОСТ 14254-96 возможна установка на открытой;
палубе, во внутренних сырых и сухих помещениях.

Перечень устанавливаемых аппаратов находится на стр. 4/7.

Поставка с приемкой:
- РМРС
- РРР

X1

HA1

X2

Схема электрическая
принципиальная

(для примера заказа на стр. 4/4)

X1

HL1

X2

SA1

1 2

1 2

В С

1 2

диаграмма
замыкания
контактов

1 2

Коробки

соединительные

Коробки

соединительные

Ящики

соединительные

металлические

Ящики

соединительные

металлические

Штепсель -

трансформаторы

Штепсель -

трансформаторы

Посты

кнопочные

Посты

кнопочные

Выключатели

пакетные

Выключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Каютные

выключатели и

розетки

Каютные

выключатели и

розетки

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Пускатели

электромагнитные

Пускатели

электромагнитные

Фильтры

помехо-

подавляющие

Фильтры

помехо-

подавляющие

ИБП

переменного тока

ИБП

переменного тока

ИБП

постоянного тока

ИБП

постоянного тока

Медиасервер



Пост управления и сигнализации серии 2ПКП.

электро-распределение 2025 24

Судовое электрооборудование

* суммарное количество контактов в каждом аппарате не может быть больше четырех.

Для ненужных элементов в номере заказа указывать 00.

Пример: Пост 2ПКП-Зу230-00/ПДФ20Зел-220Зел-2
Пост двойной, с зуммером на 230В; с переключателем двухпозиционным с фиксацией
(зеленого цвета) с двумя НО, с зеленой лампой на 220В; с двумя сальниками.
Текст надписей: 1 - "______"; 2 - "_______"; 3 - "_______"; 4 - "_______".

Перечень устанавливаемых аппаратов находится на стр. 4/7.

Поставка с приемкой:
- РМРС
- РРР

Коробки

соединительные

Коробки

соединительные

Ящики

соединительные

металлические

Ящики

соединительные

металлические

Штепсель -

трансформаторы

Штепсель -

трансформаторы

Посты

кнопочные

Посты

кнопочные

Выключатели

пакетные

Выключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Каютные

выключатели и

розетки

Каютные

выключатели и

розетки

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Пускатели

электромагнитные

Пускатели

электромагнитные

Фильтры

помехо-

подавляющие

Фильтры

помехо-

подавляющие

ИБП

переменного тока

ИБП

переменного тока

ИБП

постоянного тока

ИБП

постоянного тока

Медиасервер



Пост управления и сигнализации серии 3ПКП.

электро-распределение 2025 25

Судовое электрооборудование

3ПКП

Тех. документация ТУ VC-013-2016

Степень защиты* IP66, IP65, IP67

Категория воспламеняемости UL94 V0

Температура самовоспламенения 960°С

Материал корпуса термопласт

Материал сальников латунь

Количество сальников 1-4

Диаметр кабеля, мм 8-16

Напряжение, В:

- переменный ток 400

- постоянный ток 220

Масса, кг 1,20

Описание:
Пост кнопочный тройной из ударопрочного, армированного стекловолокном

термопласта, стойкого к солнечной радиации и не поддерживающего горения.
Предназначен для коммутации электрических цепей управления переменного тока

40 В Г до 220В инапряжением до 0 частотой 50 ц и постоянного тока и/ ли подачи
к т .сигналов индикации, ак на месте, ак и дистанционно

*Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69,
степень защиты IР66; при установке в пост зуммера - IР65; пакетного выключателя
или переключателя - IР67 по ГОСТ 14254-96 возможна установка на открытой;
палубе, во внутренних сырых и сухих помещениях.

Перечень устанавливаемых аппаратов находится на стр. 4/7.

Поставка с приемкой:
- РМРС
- РРР

Схема электрическая
принципиальная

(для примера заказа на стр. 4/6)

X1

HL2

X2

SB1

1 2

3 4

SB2

X1

HL1

X2

SB3

1 2

3 4

SB4

SB5

3 4

3 4

Коробки

соединительные

Коробки

соединительные

Ящики

соединительные

металлические

Ящики

соединительные

металлические

Штепсель -

трансформаторы

Штепсель -

трансформаторы

Посты

кнопочные

Посты

кнопочные

Выключатели

пакетные

Выключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Каютные

выключатели и

розетки

Каютные

выключатели и

розетки

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Пускатели

электромагнитные

Пускатели

электромагнитные

Фильтры

помехо-

подавляющие

Фильтры

помехо-

подавляющие

ИБП

переменного тока

ИБП

переменного тока

ИБП

постоянного тока

ИБП

постоянного тока

Медиасервер



Пост управления и сигнализации серии 3ПКП.

электро-распределение 2025 26

Судовое электрооборудование

* суммарное количество контактов в каждом аппарате не может быть больше четырех.

Для ненужных элементов в номере заказа указывать 00.

Пример: Пост 3ПКП-КД11-00/КД11-220Зел/КА02-220Кр-2
Пост тройной, с двойной кнопкой с одним НО и одним НЗ;
с двойной кнопкой с одним НО и одним НЗ, с зеленой лампой на 220В;
с кнопкой аварийной остановки с двумя НЗ, с красной лампой на 220В;
с двумя сальниками.
Текст надписей:
1 - "______"; 2 - "_______"; 3 - "_______";
4 -"______"; 5 - "_______"; 6 - "_______".

Перечень устанавливаемых аппаратов находится на стр. 4/7.

Поставка с приемкой:
- РМРС
- РРР

Коробки

соединительные

Коробки

соединительные

Ящики

соединительные

металлические

Ящики

соединительные

металлические

Штепсель -

трансформаторы

Штепсель -

трансформаторы

Посты

кнопочные

Посты

кнопочные

Выключатели

пакетные

Выключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Каютные

выключатели и

розетки

Каютные

выключатели и

розетки

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Пускатели

электромагнитные

Пускатели

электромагнитные

Фильтры

помехо-

подавляющие

Фильтры

помехо-

подавляющие

ИБП

переменного тока

ИБП

переменного тока

ИБП

постоянного тока

ИБП

постоянного тока

Медиасервер



Перечень аппаратов. Примеры обозначений.

электро-распределение 2025 27

Судовое электрооборудование

Поставка с приемкой:
- РМРС
- РРР

Коробки

соединительные

Коробки

соединительные

Ящики

соединительные

металлические

Ящики

соединительные

металлические

Штепсель -

трансформаторы

Штепсель -

трансформаторы

Посты

кнопочные

Посты

кнопочные

Выключатели

пакетные

Выключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Каютные

выключатели и

розетки

Каютные

выключатели и

розетки

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Пускатели

электромагнитные

Пускатели

электромагнитные

Фильтры

помехо-

подавляющие

Фильтры

помехо-

подавляющие

ИБП

переменного тока

ИБП

переменного тока

ИБП

постоянного тока

ИБП

постоянного тока

Медиасервер



Перечень аппаратов. Примеры обозначений.

электро-распределение 2025 28

Судовое электрооборудование

Поставка с приемкой:
- РМРС
- РРР

Коробки

соединительные

Коробки

соединительные

Ящики

соединительные

металлические

Ящики

соединительные

металлические

Штепсель -

трансформаторы

Штепсель -

трансформаторы

Посты

кнопочные

Посты

кнопочные

Выключатели

пакетные

Выключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Каютные

выключатели и

розетки

Каютные

выключатели и

розетки

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Пускатели

электромагнитные

Пускатели

электромагнитные

Фильтры

помехо-

подавляющие

Фильтры

помехо-

подавляющие

ИБП

переменного тока

ИБП

переменного тока

ИБП

постоянного тока

ИБП

постоянного тока

Медиасервер



Примеры постов.

электро-распределение 2025 29

Судовое электрооборудование

Поставка с приемкой:
- РМРС
- РРР

Коробки

соединительные

Коробки

соединительные

Ящики

соединительные

металлические

Ящики

соединительные

металлические

Штепсель -

трансформаторы

Штепсель -

трансформаторы

Посты

кнопочные

Посты

кнопочные

Выключатели

пакетные

Выключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Каютные

выключатели и

розетки

Каютные

выключатели и

розетки

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Пускатели

электромагнитные

Пускатели

электромагнитные

Фильтры

помехо-

подавляющие

Фильтры

помехо-

подавляющие

ИБП

переменного тока

ИБП

переменного тока

ИБП

постоянного тока

ИБП

постоянного тока

Медиасервер



Примеры постов.
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Судовое электрооборудование

Поставка с приемкой:
- РМРС
- РРР

Коробки

соединительные

Коробки

соединительные

Ящики

соединительные

металлические

Ящики

соединительные

металлические

Штепсель -

трансформаторы

Штепсель -

трансформаторы

Посты

кнопочные

Посты

кнопочные

Выключатели

пакетные

Выключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Каютные

выключатели и

розетки

Каютные

выключатели и

розетки

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Пускатели

электромагнитные

Пускатели

электромагнитные

Фильтры

помехо-

подавляющие

Фильтры

помехо-

подавляющие

ИБП

переменного тока

ИБП

переменного тока

ИБП

постоянного тока

ИБП

постоянного тока

Медиасервер



Примеры постов.

электро-распределение 2025 31

Судовое электрооборудование

Поставка с приемкой:
- РМРС
- РРР

Коробки

соединительные

Коробки

соединительные

Ящики

соединительные

металлические

Ящики

соединительные

металлические

Штепсель -

трансформаторы

Штепсель -

трансформаторы

Посты

кнопочные

Посты

кнопочные

Выключатели

пакетные

Выключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Переключатели

пакетные

Каютные

выключатели и

розетки

Каютные

выключатели и

розетки

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Коробки

соединительные с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Ящики силовые с

защитным блоком

Пускатели

электромагнитные

Пускатели

электромагнитные

Фильтры

помехо-

подавляющие

Фильтры

помехо-

подавляющие

ИБП

переменного тока

ИБП

переменного тока

ИБП

постоянного тока

ИБП

постоянного тока

Медиасервер
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